Flugzeug-Zertifizierungstests mit imc-Messtechniklosung

Evektor setzt auf Messsysteme von imc
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Das tschechische Outback

Bei guten Produktnamen schwingt das Ein-
satzgebiet gleich mit. So wie bei dem zwei-
motorigen Turbopropeller-Flugzeug , EV-55
Outback”, welches aus der Schmiede des
tschechischen Herstellers Evektor kommt.

Unbefestigte Pisten sind flr das kurzstart- und
kurzlandefahige Flugzeug mit besonders nied-
rigen Betriebskosten kein Problem. Das Flug-
zeug ist auch als kleiner Frachter einsetzbar,
der Uber eine Nutzlast von 1.824 kg verfiigt.
Damit ist das von Evektor entwickelte Flug-
zeug ideal fiir Einsatze im australischen Out-
back, dank der Effizienz und Vielseitigkeit ist
die kleine Maschine auch fir Entwicklungslan-
der und Gebirgsflughafen ideal.

Der erste Prototyp der EV-55 Outback wurde
mehr als 370 Flugstunden im Rahmen von
Zertifizierungstests geprift. Der zweite Proto-
typ ist fiir Ground Tests vorgesehen und wird
umfangreichen Belastungstests unterzogen.

Die Testabteilung von Evektor setzt bei
Festigkeitsprifungen fir die Zertifizierung
dieses neuen Flugzeugtyps auf Messtechnik
von imc.

EV-55 Outback — bei Festigkeitstests wird imc-
Messtechnik eingesetzt
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Vielkanalige, modulare und robuste
Messsysteme

Grundlage fur die Datenerfassung bilden die
robusten, flugtauglichen imc-Messsysteme.
Der modulare Aufbau der Messsysteme ist
Evektor besonders wichtig, um verschiedene
Messaufgaben flexibel durchfiihren zu kén-
nen. Die universelle Messverstarker-Technik
erlaubt eine passgenaue Auslegung auf die zu
messenden Signale und an die Testaufgabe.
Mit bis zu 100 kSample/s pro Kanal, integrier-
ter Signalkonditionierung und Sensorversor-
gung sind die imc CRONOScompact-Systeme
ideal fur anspruchsvolle Tests.
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imc CRONOScompact in 19” Rackversion

imc CRONOScompact im Flugversuch
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Im Flugzeug sind die Geratevarianten
imc CRONOScompact-400-11 und imc
CRONOScompact-400-17 im Einsatz.



Gemessen werden 132 DMS-Kanile (Uber
Briicke und Halbbriicke).

Die Dehnungsmessstreifen sind an den fol-
genden Bauteilen appliziert:

e anden Fligeln (an fiinf Rippen des lin-
ken Fligels und an drei Rippen des
rechten Fligels)

e am Rumpf (an zwei Spanten)

e am Motorlager

e am Fahrwerktrager

e ansechs Rippen des Seiten- und Ho6-
henleitwerks

e am Seilzug flr die Steuerung und Len-
kung (Kraftmessungen

Dariiber hinaus dienen vier Kandle mit Druck-
sensoren zur Geschwindigkeits- und Héhen-
messung. Zur Messung der Uberlast (Schwer-
punkt des Flugzeugs und in Bezug auf H6hen-
und Seitenflosse) werden ICP-
Beschleunigungssensoren Uber vier Kandle
erfasst. 46 CAN-Kanale sind im Einsatz — wobei
auch die R$232-Schnittstelle Giber CAN-
Umsetzer eingelesen wird.

Die imc CRONOScompact-Messgerate ermog-
lichen eine synchrone Datenerfassung von
vielen Kanalen sowie die Nutzung von GPS fir
eine grundlegende Orientierung. Darliber
hinaus ist die Echtzeitverrechnung

der Messdaten von Vorteil: Das imc-Display
ist direkt im Cockpit montiert, so dass der
Pilot im Testflug die Messdaten in Echtzeit
Uberwachen kann. Die Plattform imc Online
FAMOS bietet Mathematik-Funktionen, Da-
tenreduktion, Ereignisse, Filter, Statistik,
DMS-Rosetten, Regler, Sollwertvorgabe
uvm.

Fiir sichere Tests sorgen die Black-Box-
Funktionalitat, die stabile Spannungsversor-
gung des imc-Systems dank integrierter USV
sowie die redundante, konfigurierbare Mess-
datenspeicherung (intern und extern).
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Schnittstellenfahigkeit

Gleichzeitig ist die Integration der Kommuni-
kation zur RS232-Schnittstelle des Flugzeuges
notwendig. Diese wurde mittels CAN-Bus tber
einen RS232 zu CAN-Umsetzer ermoglicht.
AuBerdem unterstiitzt imc CRONOScompact
andere Feldbus-Schnittstellen wie ARINC, IE-
NA, AFDX sowie Synthesizer Analogausgdnge,
PID-Steuerungsmodule und die imc Hil-
Simulink-Schnittstelle (Embedded Target-
Prozessor).

Messdatenvisualisierung

Die Visualisierung der erfassten Messdaten
spielt bei Evektor eine entscheidende Rolle.
Sie nutzen dazu die Software imc FAMOS.
Diese bietet Evektor vielfaltige Darstellungs-
moglichkeiten fir die erfassten Messdaten.
Insbesondere wenn Messungen aus zahlrei-
chen Kandlen bestehen und mit Referenzmes-
sungen verglichen werden sollen, ist der imc
FAMOS-Datenbrowser ideal. Er ermdglicht das
schnelle Betrachten von Datenreihen, sich
Uberlagernden Messdaten mit Referenzkurven
und das schnelle Erzeugen von Test-Reports
mit automatischen Auswertesequenzen. Zu-
dem nutzt Evektor imc FAMOS fiir den Daten-
export in Formate wie .csv, xls. Oder ASCII:



Weitere Informationen erhalten Sie unter:

imc Test & Measurement GmbH
Voltastr. 5
D-13355 Berlin

Telefon: +49 (0)30-46 7090-0
Fax: +49 (0)30-46 31576
E-Mail: hotline@imc-tm.de
Internet: http://www.imc-tm.de

Die imc Test & Measurement GmbH ist Hersteller
und Lésungsanbieter von produktiven Mess- und
Prifsystemen fiir Forschung, Entwicklung, Service
und Fertigung. Darliber hinaus konzipiert und pro-
duziert imc schlisselfertige Elektromotorenprif-
stande. Passgenaue Sensor- und Telemetriesyste-
me ergdnzen unser Produktportfolio.

Unsere Anwender kommen aus den Bereichen
Fahrzeugtechnik, Maschinenbau, Bahn, Luftfahrt
und Energie. Sie nutzen die imc-Messgerate, Soft-
warelésungen und Prifstande, um Prototypen zu
validieren, Produkte zu optimieren, Prozesse zu
Uberwachen und Erkenntnisse aus Messdaten zu
gewinnen. Rund um die imc Gerate steht dafir ein
umfassendes Dienstleistungsspektrum zur Verfi-

gung, das von der Beratung bis zur kompletten
Prufstandsautomatisierung reicht. Auf diese Weise
verfolgen wir konsequent das imc Leistungsver-
sprechen ,,produktiv messen”.

National wie international unterstiitzen wir unsere
Kunden und Anwender mit einem starken Kompe-
tenz- und Vertriebsnetzwerk.

Wenn Sie mehr tber die imc Produkte und Dienst-
leistungen in Ihrem Land erfahren wollen oder
selbst Distributor werden mochten, finden Sie auf
unserer Webseite alle Informationen zum imc
Partnernetzwerk:

http://www.imc-tm.de/partner/

ImcC
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Nutzungshinweis:

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschitzt. Alle Rechte sind vorbehalten. Dieser Bericht darf ohne Genehmigung weder
bearbeitet, abgewandelt noch in anderer Weise verandert werden. Ausdriicklich gestattet ist das Veroffentlichen und Vervielfal-
tigen des Dokuments. Bei Veroffentlichung bitten wir darum, dass der Name des Autors, des Unternehmens und eine Verlinkung
zur Homepage www.imc-tm.de genannt werden. Trotz inhaltlicher sorgfaltiger Ausarbeitung, kann dieser Bericht Fehler enthal-
ten. Sollten lhnen unzutreffende Informationen auffallen, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis an: marketing@imc-
tm.de. Eine Haftung fiir die Richtigkeit der Informationen wird grundsatzlich ausgeschlossen.



