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imc CANSAS-CI8
Isolierter 8 kanaliger differentieller Verstärker zur Erfassung von Strom,

Spannung und Temperatur

Das CAN-Bus Messmodul imc CANSAS-CI8 ist ein
isolierter Differenz-Messverstärker der 8-kanalig
physikalische Messgrößen analog erfasst:

· Spannung

· Strom (20 mA Sensoren)

· Thermoelemente

· PT100 (optional PT1000) Temperatur-Sensoren

· Widerstand

Besonderheiten

· Isolierte Kanäle ermöglichen die Messung:

· in Umgebungen deren Potentialverhältnisse
nicht sauber definiert sind

· von Signalen auf hohem elektrischen
Gleichtakt-Potential

· 440 Hz Bandbreite bei max.
1 kSps/Kanal Abtastrate

· Messbereiche und Abtastraten individuell
wählbar (in 1-, 2-, 5 Schritten)

· 16 Bit Auflösung (bei interner 24 Bit
Verarbeitung)

· Unterstützt imc Plug & Measure TEDS 
(Transducer Electronic Data Sheets, 

imc CANSAS-L-CI8

imc CANSAS-SL-CI8-D

IEEE 1451.4) zum Speichern und Auslesen von Sensorinformationen

Betriebsbedingungen:

· erweiterter Temperaturbereich, inklusive Betauung

· mechanische Robustheit

CAN Interface:

· wählbare Baud-Rate (max. 1 MBit/s)

· galvanisch isoliert

Synchronisation:

· simultanes Abtasten aller Kanäle eines Moduls, sowie über mehrere Module hinweg

· bei Synchronisation von mehreren imc CANSAS Modulen und mit einem globalen CAN Logger kann
dies sowohl über ein dediziertes SYNC-Signal oder basierend auf CAN-Botschaften erfolgen

Stromversorgung und Betrieb:

· galvanisch isolierter Versorgungs-Eingang

· DC Eingang 10 V bis 50 V

· alternative Stromversorgung über CAN-Anschluss

· Autostart mit gespeicherter Konfiguration

Onboard Daten-Analyse und Reduktion:

· "virtuelle Kanäle"

· integrierter Signal Prozessor (DSP) für Online processing: Datenreduktion, filtern, skalieren etc.

· programmierbare multifunktionale Status LED



2

Technisches Datenblatt Version 2.4

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Weitere Informationen:

imc CANSAS-CI8

13.09.2019

 
 Berlin: +49 - 30 - 46 70 90 - 0 Zürich: +41 - 52 - 722 14 55 Frankfurt: +49 - 6172 - 59672 - 0

Gehäuse-Varianten und Anschlußtechnik:

· Vielzahl von unterschiedlichen Gehäusen und Anschlüssen

Software

Konfiguration:

· mit imc CANSAS Software (kostenfrei)

· Unterstützt das CANopenâ Protokoll nach „CiAâ DS 301 V4.0.2“ und „CiAâ DS 404V1.2“; 4 TPDOs
(Transmit Process Data Objects) in INT16, INT32 und FLOAT. In "CANSAS CANopenâ" sind
unterstützte Fähigkeiten, weitere Normen und die per CANopenâ veränderbaren Einstellungen
beschrieben.

· selbststartfähig, auch werksseitig vorkonfigurierbar

· Konfiguration kann aus dem Modul rückgelesen werden:
zum Transfer durch physischen Transport des Moduls, Rückführbarkeit

· Bei den Bauformen „-L“ und „-K“ kann das Modul eine im Rack befindliche Steckplatzinformation
auslesen und an eine Automatisierungssoftware melden.

· Konfigurierbar mit zyklischem "Lebenszeichen", z.B. als Funktionskontrolle in Prüfständen.

· Beinhaltet Checksumme für Konfiguration und Seriennummer, z.B. zur Konsistenzüberwachung
(Prüfung, ob noch korrektes Modul verwendet wird, z.B. bei gewarteten Anlagen.)

Messbetrieb:

· einfacher Messbetrieb mit imc CANSASpro
mit CAN Interface wie z.B. imc CAN-USB oder Interfaces von Fremdanbietern

· Datenlogger-Betrieb
Software: imc STUDIO
Hardware: imc Messsystem mit CAN Interface, z.B. imc BUSDAQ, imc CRONOS-Gerätefamilie
(CRONOSf lex, CRONOScompact, CRONOS-SL), imc C-SERIE, imc SPARTAN

· beliebige Logger-Systeme von Fremdherstellern

Übersicht der verfügbaren Varianten

Bestellbezeichnung Artikelnummer Gehäuse Signal-Stecker Option

CAN/L-CI8 1050211 Alu-Profilgehäuse DSUB

CAN/L-CI8-SUPPLY 1050219 Alu-Profilgehäuse DSUB Sensor-Versorgung

CAN/L-CI8-V 1050293 Alu-Profilgehäuse ITT Veam

CAN/L-CI8-V-SUPPLY 1050364 Alu-Profilgehäuse ITT Veam Sensor-Versorgung

CAN/L-CI8-L 1050426 Alu-Profilgehäuse LEMO

CAN/L-CI8-L-SUPPLY 1050378 Alu-Profilgehäuse LEMO Sensor-Versorgung

CAN/L-CI8-2T 1050265 Alu-Profilgehäuse Thermobuchsen

CAN/L-CI8-BNC 1050367 Alu-Profilgehäuse BNC

CAN/L-CI8-PT1000 1050400 Alu-Profilgehäuse DSUB PT1000

CAN/K-CI8 1050252 Kassette DSUB

CAN/K-CI8-BNC 1050268 Kassette BNC

CAN/K-CI8-PH 1050322 Kassette Phoenixbuchse

CAN/K-CI8-2T 1050363 Kassette Thermobuchsen

CAN/SL-CI8-L 1150013 SL-Gehäuse (IP65) LEMO

CAN/SL-CI8-L-SUPPLY 1150052 SL-Gehäuse (IP65) LEMO Sensor-Versorgung

CAN/SL-CI8-D 1150014 SL-Gehäuse (IP65) DSUB

CAN/SL-CI8-D-SUPPLY 1150029 SL-Gehäuse (IP65) DSUB Sensor-Versorgung

CAN/SL-CI8-D-PT1000 1150064 SL-Gehäuse (IP65) DSUB PT1000
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Die Erfassung von IEPE/ICP Sensoren mittels optional erhältlichem DSUB-Erweiterungsstecker
(ACC/DSUB-ICP4) ist mit der DSUB Modulvariante möglich. 

Gehäusetypen: imc CANSAS - klassisch

Betriebsbedingungen für Alu-Profilgehäuse und Kassettenmodule

· Betriebstemperatur: -40°C bis 85°C Betauung zulässig

· Schockfestigkeit 50 g pk über 5 ms

Betriebsbedingungen für wasserdichtes SL-Gehäuse

· Betriebstemperatur: -40°C bis 85°C Betauung zulässig

· Schockfestigkeit: MIL STD810F

· Schutzklasse: IP65

Zusatzoption Sensorversorgung (Bestelloption ab Werk)

· Integriertes Sensorversorgungsmodul als Verstärkererweiterung mit einstellbaren
Versorgungsspannungen, Ausgabe auf DSUB Anschlüssen.

Mitgeliefertes Zubehör

· Kalibrierzertifikat mit Prüfmittelnachweis gemäß ISO 9001 (Werkskalibrierschein)

· Bedienungsanleitung, Erste Schritte mit imc CANSAS (ein Exemplar pro Lieferung)

· Konfektionierter Spannungs-Versorgungsstecker:
PHOENIX Stecker Block (Aluminium Profilgehäuse)
LEMO.1B Stecker (SL Gehäuse)

Optionales Zubehör

AC/DC Netzadapter 110-230V AC

CAN/POWER-SUPPLY 24 V DC, 60 W, PHOENIX-Anschluss 1050022

CAN/SL-POWER-SUPPLY 24 V DC, 60 W, LEMO.1B.306 1150032
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DSUB-9 Stecker (CAN)

CAN/RESET Reset-Stecker 1050025

CAN/KABEL-TYP2 CAN-Bus Anschlusskabel 2x DSUB-9, 1:1, 2 m Länge 1050027

DSUB-15 Stecker

ACC/DSUBM-U4 15-poliger DSUB-Klemmstecker für je 4 Kanäle, geeignet für
Spannungsmessung.

1350166

ACC/DSUB-U4-IP65 wasserdichte Version, passend für die SL Serie 1350056

ACC/DSUBM-TEDS-U4 Version mit TEDS Unterstützung, gemäß IEEE 1451.4 für eine
Nutzung mit imc Plug & Measure

1350189

ACC/DSUB-TEDS-U4-IP65 wasserdichte TEDS Version 1350066

ACC/DSUBM-I4 15-poliger DSUB-Klemmstecker für je 4 Kanäle. Geeignet für die
Messung von Strömen bis 50 mA (Shunt 50 Ω,
Skalierungsfaktor 0,02 A/V)

1350168

ACC/DSUB-I4-IP65 wasserdichte Version, passend für die SL Serie 1350058

ACC/DSUBM-TEDS-I4 Version mit TEDS Unterstützung, gemäß IEEE 1451.4 für eine
Nutzung mit imc Plug & Measure

1350192

ACC/DSUB-TEDS-I4-IP65 wasserdichte TEDS Version 1350068

ACC/DSUB-ICP4 15-poliger DSUB-Klemmenstecker zur Konditionierung von 4
IEPE/ICP Eingängen

1350032

ACC/DSUBM-T4 15-poliger DSUB-Klemmstecker für je 4 Kanäle. Geeignet für die
Messung von Spannungen sowie Temperaturen mit PT100 und
Thermoelementen (mit integrierter Kaltstellenkompensation). 

1350167

ACC/DSUB-T4-IP65 wasserdichte Version, passend für die SL Serie 1350057

ACC/DSUBM-TEDS-T4 Version mit TEDS Unterstützung, gemäß IEEE 1451.4 für eine
Nutzung mit imc Plug & Measure

1350190

ACC/DSUB-TEDS-T4-IP65 wasserdichte TEDS Version 1350067

Montagematerial für eine feste Installationen der CANSAS Module mit Alu-Profil Gehäuse

CAN/BRACKET-90 Befestigungselement 90° 1050319

CAN/BRACKET-DIN-S Befestigungselement für DIN-Rail 1050324

CAN/BRACKET-DIN-M Befestigungselement für DIN-Rail (Hutschiene) 1050325

Montagematerial für eine feste Installationen der CANSAS-SL Module

CAN/SL-BRACKET-CON Verbindungselement zweier Module 1150048

CAN/SL-BRACKET-90 Befestigungselement 90° 1150047

CAN/SL-BRACKET-180 Befestigungselement 180° 1150049

Sonstiges

Kalibrierprotokollsatz pro
Gerät

Protokollsatz mit Werkskalibrierschein und Einzelwerten sowie der Liste der
verwendeten Prüfmittel. Entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 17025.

Stecker Dichtungen

ACC/CAP-LEMO.1B Staubschutz-Verschlusskappe für LEMO.1B Buchsen 1350233

ACC/CAP-DSUB-15 Staubschutz-Verschlusskappe für DSUB-15 Buchsen 1350339

ACC/CAP-DSUB-9 Staubschutz-Verschlusskappe für DSUB-9 Buchsen 1350340
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Technische Daten - CI8
  

Eingänge, Messmodi

Parameter Wert Bemerkungen

Eingänge 8

Messmodi

   DSUB

Spannungsmessung

Strommessung

Temperaturmessung Thermoelemente

Temperaturmessung PT100

Temperaturmessung PT1000

Widerstandsmessung

stromgespeiste Sensoren (IEPE/ICP)

Spannungsstecker (ACC/DSUBM-U4)

Stromstecker (ACC/DSUBM-I4)

Thermostecker (ACC/DSUBM-T4)

nur bei Standard Variante 

nur bei PT1000 Variante

nicht verfügbar für die PT1000 Variante

ACC/DSUB-ICP4

Messmodi

   LEMO und ITT-Veam
   (-L, -V)

Spannungsmessung

Strommessung

Temperaturmessung PT100/PT1000 PT1000 Variante auf Anfrage

Widerstandsmessung nicht verfügbar für die PT1000 Variante

Messmodus

   Thermobuchse (-2T) Thermoelement Typ-K Miniatur-Thermoelementstecker

Messmodi

   Phoenixbuchse  (-PH)

Spannungsmessung

PT100 Messung in
4-Leitertechnik

Messmodus

   BNC (-BNC) Spannungsmessung

Abtastrate, Bandbreite, Filter, TEDS

Parameter Wert Bemerkungen

Abtastrate £1 kHz pro Kanal

Bandbreite 440 Hz -3 dB, ohne Tiefpass Filter

Filter Eckfrequenz
Filtercharakteristik

1/6 der Abtastrate Digital Tiefpass, Butterworth, 
Bessel 2.Ordnung

TEDS - Transducer Electronic
DataSheets

IEEE 1451.4 konform
Class II MMI

ACC/DSUBM-TEDS-xxx

CANopenâ Modus "CiAâ DS 301 V4.0.2" und 

"CiAâ DS 404V1.2"

unterstützt 4 TPDOs in
INT16, INT32, und FLOAT
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Allgemein

Parameter Wert typ. min. / max. Bemerkungen

Isolation

   CAN-Bus
   Versorgungs-Eingang
   Analoge Eingänge

galvanisch isoliert

±60 V
±60 V
±60 V

gegen Systemmasse (Gehäuse, CHASSIS)
und Kanäle untereinander
nominal; getestet: 300 V (10 s)
nominal; getestet: 300 V (10 s)
nominal; getestet: 300 V (10 s)

Überspannungsfestigkeit ±60 V

ESD 2 kV

Transienten Schutz: 
automotive load dump 
ISO 7637, Testimpuls 6

diff. Eingangsspannung, dauerhaft

human body model

Testimpuls 6 mit max.  –250 V
Ri=30 Ω, td=300 µs, tr<60 µs

Eingangskopplung DC

Eingangskonfiguration differentiell, isoliert galvanisch isoliert zur Systemmasse
(Gehäuse, CHASSIS)

Eingangswiderstand 10 MΩ
1 MΩ

50 Ω

Bereiche ≤±2 V
Bereiche ≥±5 V
und bei ausgeschaltetem Gerät

mit Stromstecker (ACC/DSUBM-I4)
bzw. Stromeingang (LEMO und ITT Veam)

Eingangsstrom

   normal

   bei Überspannung

1 nA

1 mA

bei Betriebsbedingungen

|Vin| >5 V bei Bereichen <±5 V

oder ausgeschaltet

zusätzliche Sensorversorgung

   Spannung
   verfügbarer Strom
   Innenwiderstand

5 V
>0,26 A

1,0 Ω

±5%
>0,2 A
<1,2 Ω

für IEPE (ICP) Erweiterungsstecker

unabhängig von optionaler
Sensorversorgung, kurzschlussfest
Leistung pro DSUB-Stecker

Spannungsmessung

Parameter Wert typ. min. / max. Bemerkungen

Messbereiche ±60 V, ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2 V, 
±1 V, ±500 mV, ±200 mV, ±100 mV,

±50 mV, ±20 mV

Verstärkungsabweichung <0,025% <0,05% von der Anzeige, bei 25°C

Verstärkungsdrift 0,0006%/K×DTa Bereiche ≤±2 V über gesamten
Temperatur-
bereich

0,005%/K×DTa Bereiche ≥±5 V
DTa=|Ta –25°C|

Nullpunktabweichung 0,02% <0,05% vom Messbereich

Nullpunktdrift 0,00025%/K×DTa über gesamten Temperaturbereich

Linearitätsabweichung <40 ppm <60 ppm Messbereich ±10 V 

Rauschspannung (RTI) 7,2 µVeff

36 µVpkpk

Bereich ±20 mV Abtastrate 1 kHz

RQuelle = 0 Ω

IMR (isolation mode rejection) >145 dB   (50 Hz)

>70 dB   (50 Hz)

Bereiche ≤±2 V

Bereiche ≥±5 V

RQuelle = 0 Ω

Kanalisolation >1 GΩ,  <40 pF

>1 GΩ,  <10 pF

gegen Systemmasse / Gehäuse

Kanäle untereinander



7

Technisches Datenblatt Version 2.4

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Weitere Informationen:

imc CANSAS-CI8

13.09.2019

 
 Berlin: +49 - 30 - 46 70 90 - 0 Zürich: +41 - 52 - 722 14 55 Frankfurt: +49 - 6172 - 59672 - 0

Spannungsmessung

Parameter Wert typ. min. / max. Bemerkungen

Kanal-Übersprechen >165 dB (50 Hz)

>92 dB (50 Hz)

Bereiche ≤±2 V

Bereiche ≥±5 V

RQuelle £100 Ω

Strommessung

Parameter Wert typ. min. / max. Bemerkungen

Messbereiche ±20 mA, ±10 mA

Shunt-Widerstand 50 Ω DSUB-Variante: Shunt-Stecker

LEMO/ITT Veam Variante: interner Shunt

Verstärkungsabweichung <0,07%

<0,025%

<0,15%

<0,05%

DSUB Variante

LEMO/ITT Veam Variante

Nullpunktabweichung 2,4 µA

Nullpunktdrift 0,00025%/K×DTa über gesamten Temperaturbereich

Temperaturmessung - Thermoelemente

Parameter Wert typ. min. / max. Bemerkungen

Messmodus R, S, B, J, T, E, K, L, N

Messbereiche -50°C bis 400°C
-50°C bis 150°C

-270°C bis 1370°C

Typ K

Auflösung 0,063 K (1/16 K)

Messabweichung <±1 K Typ K

Temperaturdrift ±0,02 K/K×DTa DTa= |Ta-25°C|;Umgebungstemperatur Ta

Abweichung der
Vergleichsstellenkompensation
Drift der Vergleichsstelle ±0,001 K/K×DTj

<±0,15 K
<±0,5 K

ACC/DSUBM-T4
Variante CI8-2T
DTj = |Tj -25°C|

Klemmstellentemperatur Tj

Temperaturmessung – PT100 / PT1000

Parameter Wert Bemerkungen

Messmodus PT100

PT1000

Standard-Variante

Spezial-Variante ausschließlich: PT1000
anstatt PT100 Modus

Messbereiche -50°C bis +150°C

-200°C bis +850°C

Auflösung 0,063 K (1/16 K)

Messabweichung <±0,2 K
<±0,05%

–200 bis +850°C, Vierleitermessung
zzgl. vom Widerstandswert der
angezeigten Temperatur

Temperaturdrift ±0,01 K/K×DTa DTa=|Ta -25°C|;Umgebungstemperatur Ta

Sensorspeisung (PT100 und
Widerstandsmessung)

250 µA

Sensorspeisung (PT1000) 50 µA Spezial-Variante PT1000
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Widerstandsmessung

Parameter Wert Bemerkungen

Messbereiche 1 kΩ, 500 Ω, 250 Ω, 150 Ω bei Variante mit DSUB-15 Anschluss:
max. nutzbarer Bereich 500 Ω
(begrenzter Spannungshub der Referenz-
stromquelle) 
bei PT1000 Variante ist keine
Widerstandsmessung verfügbar

Messabweichung 0,06 Ω

<0,05%

Vierleitermessung

zzgl. vom Messwert

Temperaturdrift ±0,004 Ω/K×DTa DTa=|Ta -25°C|;Umgebungstemperatur Ta

Optionale Sensorversorgung (CAN-xx-SUPPLY)

Parameter Wert Bemerkungen

Konfigurationen 7 einstellbare Bereiche

Ausgangs-Spannung Spannung Strom Nettoleistung global wählbar für alle Kanäle des Moduls

+2,5 V
+5,0 V
+7,5 V
+10 V
+12 V
+15 V
+24 V

580 mA
580 mA
400 mA
300 mA
250 mA
200 mA
120 mA

1,5 W
2,9 W
3,0 W
3,0 W
3,0 W
3,0 W
2,9 W

Isolation

    Standard

    Optional auf Anfrage

nicht isoliert

isoliert

gegenüber Gehäuse
(Gehäuse, CHASSIS)

nominal 50 V, Testspannung (10 sec.)
300 V

Kurzschlussschutz unbegrenzte Dauer gegenüber Bezugsmasse der 
Ausgangsspannung

Genauigkeit der 
Ausgangsspannung <0,25%  (typ.)  /  <0,5%  (max.)

<0,9%  (max.)

an den Anschluss-Steckern, Leerlauf

25°C; 2,5 V bis 24 V
über vollen Temperatur-Bereich

Max. kapazitive Last >4000 µF
>1000 µF
>300 µF

2,5 V bis 10 V
12 V, 15 V
24 V

Spannungsversorgung Wert Bemerkungen

Versorgungsspannung 10 V bis 50 V DC

Leistungsaufnahme <5,5 W

<10 W

ohne Supply

mit Supply (optionale Sensorversorgung)
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Anschlüsse Wert Bemerkungen

Anschlüsse

     CANSAS-K, -L

8x ITT-Veam (VPT02Y10-7S)
oder

8x 7-polig LEMO (HGG.1B.307)
oder

2x DSUB-15
oder

8x BNC
oder

8x Thermoelement Typ-K
oder

4x 8-polig Phoenixbuchse
(Typ MC1,5/8-GF-3,5)

2x DSUB-9
PHOENIX (MC 1.5/4STF-3.81)

4 Kanäle pro Stecker

CANSAS-K(-L)-CI8-2T

8 Kanäle pro Stecker (CANSAS-K-CI8-PH)

CAN (in / out), Versorgung (alternativ)
Versorgung 

Anschlüsse

     CANSAS-SL

8x Litton-Veam (VPT02Y10-7S)
oder

8x 7-polig LEMO (HGG.1B.307)
oder

2x DSUB-15

2x 10-polig LEMO (HGA.1B.310)
1x 6-polig LEMO (HGA.1B.306)

CANSAS-SL-CI8-LV-SUPPLY

4 Kanäle pro Stecker

CAN (in / out), Versorgung (alternativ)
Versorgung

Baugröße (B x H x T) 55 x 111 x 145 mm

41 x 128 x 145 mm

58 x 112,5 x 152 mm
38 x 112,5 x 152 mm
78 x 112,5 x 152 mm
58 x 112,5 x 152 mm

CANSAS-L-CI8(-SUPPLY),-2T,-BNC,PT1000
CANSAS-L-CI8-V(-SUPPLY)

CANSAS-K-CI8, -BNC, -PH, -2T

CANSAS-SL-CI8-L
CANSAS-SL-CI8-D
CANSAS-SL-CI8-L-SUPPLY
CANSAS-SL-CI8-D-SUPPLY,
CANSAS-SL-CI8-D-PT1000

Gewicht ca. 800 g
ca. 450 g
ca. 600 g

Alu-Profilgehäuse (CANSAS-L)
Kassette (CANSAS-K)
SL-Gehäuse (CANSAS-SL)

Betriebstemperatur -40°C bis 85°C
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