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CANSAS-P8
Modul zur Erfassung von Drücken

Version 1.6

Die Modulfamilie CANSAS-P8 ermöglicht mit 8 im Gehäuse verbauten Nippeln die Messung von Drücken.
An die Nippel kann über eine Kupplung ein Schlauch angeschlossen werden, je nach Nippel bzw. Sensor
kann der absolute bzw. relative Druck der im Schlauch befindlichen Gase bzw. Flüssigkeiten gemessen
werden. Ein im Modul befindliches Barometer ermöglicht auch bei Verwendung von Sensoren zur
Absolutdruckbestimmung eine Errechnung des relativen Druckes.

Bestellbezeichnung: Artikel #

CANSAS-L-P8-G4 1050103
CANSAS-K-P8-G4 1050104
CANSAS-L-P8-GX 1050079

CANSAS-K-P8-GX 1050071

CANSAS-L-P8-0,3GX 1050105

CANSAS-K-P8-0,3GX 1050106

3 verschiedene Bauformen wählbar:

CANSAS-L-X

Lüfterloses Alu-Strang-Gussgehäuse (Bauform lang)
115 x 111 x 145 (B x H x T in mm)
Gewicht typ. 1,3 kg

CANSAS-K-X

Lüfterlose Kassette, 3HE/24TE (Bauform Kassette)
zum Einstecken in das imc 19“-Einschubgehäuse
CAN-Bus und Versorgung sind über das 19“ Einschubgehäuse mit dem Modul verbunden
Gewicht typ. 1,3 kg

CANSAS-IP65-X

Lüfterloses IP65-Gehäuse mit Montagewinkel und Tropfwasserablaufrinne
129 x 110 x 188 (B x H x T in mm)

Gewicht ca. 1,8 kg
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Zu den Bauformen und Baugruppenträgern siehe auch „Einbau und Montage von CANSAS“

Anschlüsse

· CAN-Bus Anschluss über 2 Anschlüsse DSUB-9, CAN IN (männlich), CAN OUT (weiblich)1 
CAN-Bus Interface zum Senden von Messkanälen auf dem CAN-Bus bis 1Mbit/s,
(Auslegung nach CiAâ Draft Standard 102 Version 2.0, CAN Physical Layer for Industrial Applications)

· Spannungsversorgung über Phönix (MC1, 5/4STF-3,81) Buchse (CAN/Power-Plug)1 

· 8 Druckeingänge in verschiedenen Ausführungen (s. Tabelle unten)

· Bei der Gehäusebauform IP-65 ist der CAN-Bus Anschluss als Amphenol 4-pol und
Spannungsversorgung als Amphenol 3 pol ausgeführt.

Stromversorgung

· Versorgungsspannung 10 V bis 50 V DC 2  über PHOENIX-Stecker (4-Polig) oder über CAN-Bus-
Stecker

· Automatischer Selbststart nach Anlegen der Versorgungsspannung

· Leistungsaufnahme 5 W (typ.), 8 W (max.)

Betriebsbedingungen

· Betriebstemperatur: -15°C bis 60°C Betauung zulässig

· Schockfestigkeit 50 g pk über 5 ms

· Mitgeliefertes Zubehör

· Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 9001

Bedienungsanleitung

· Bei Alu-Strang-Gussgehäuse: Anschlussstecker für Spannungsversorgung über Phönix Buchse

· Bei Bauform IP65: Anschlussstecker Amphenol 4-pol, Amphenol 3-pol
sowie Adapter von Amphenol auf DSUB-9 für CAN und Amphenol auf CANSAS-POWER-Buchse

Messeigenschaften

· 8 Kanäle mit integrierten Drucksensoren (nach Wunsch relativ oder absolut Druck)

· In 1-, 2-, 5 Folge wählbare Abtastraten 1 kHz max. pro Kanal

· Zeitsynchrone Abtastung aller Messkanäle

· Zeitsynchrone Abtastung mit Messsystemen oder anderen geeigneten Modulen sowohl mit
zusätzlicher Synchronleitung als auch nur über den CAN-Bus möglich.

· 16bit Auflösung (bei interner 24 Bit Verarbeitung)

· Integrierter DSP zur Online-Signalverarbeitung:
     Datenreduktion, Filterung, Skalierung, Statistik usw.

Messkanäle

· Für jeden der 8 Druckmesskanäle kann in Abhängigkeit des gewählten Sensors, der Messbereich
individuell eingestellt werden. Bei den Absolutdrucksensoren ist durch das interne Barometer auch
eine relativ Druckmessung möglich.

· Zeitsynchrone Abtastung aller Messkanäle

· Zeitsynchrone Abtastung mit Messsystemen oder anderen geeigneten Modulen sowohl mit
zusätzlicher Synchronleitung als auch nur über den CAN-Bus möglich.

 1 Nicht die Bauform Kassette und IP65

 2  Module, die vor April 2011 gebaut wurden: 9 V bis 32 V siehe Typenschild
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Verfügbare Drucksensoren

Typ Teile Nr. Messbereich

Relativdrucksensor (R0,3) 3314014 ±0,3 bar

Absolutdrucksensor (A10) 3314042 0 bar  bis 10,0 bar

Absolutdrucksensor (A6) 3314043 0 bar bis 6,0 bar

Absolutdrucksensor (A3,5) 3314049 0 bar bis 3,5 bar

Absolutdrucksensor (A1,2) 3314012 0,8 bar bis 1,2 bar

Absolutdrucksensor (A1,2) 3314055 0 bar bis 1,2 bar

Anschluss- Nippel zur Auswahl

Material Teile Nr. Bemerkungen

Edelstahl 3314038 NW5; Viton® Dichtung

Edelstahl 3314053 NW7,8; Viton® Dichtung

Messing verchromt  NW5 3314052 NW5, Leckagefrei, für Kraftstoffe; Kalrez® Dichtung

Edelstahl  NW5 3314054 NW5, Leckagefrei, für Kraftstoffe; Kalrez® Dichtung

Spezielle Eigenschaften

· Das Modul kann periodisch eine CAN-Bus Botschaft versenden („heartbeat“). Diese kann zur
Prüfung, ob das richtige Modul mit der richtigen Konfiguration verwendet wird, dienen.

· Die im Modul befindliche Konfiguration kann von der Software ausgelesen werden, damit ist es
möglich auch eine von anderen Personen vorgenommene Konfiguration nur mittels des Moduls zu
übertragen.

· Bei den Bauformen lang und Kassette kann das Modul eine im Rack befindliche
Steckplatzinformation auslesen und an eine Automatisierungssoftware melden.

Optionales Zubehör

Kupplungen für Druckeingänge

· CAN/21KLAD14MKC   Kupplung leckagefrei Messing verchromt
Kupplung mit Dichtung Kalrez® , NW5, mit 60° Dichtkegel und metrischem Außengewinde 
nach DIN 2353 für den Schlauchanschluss, Durchlaufrichtung von der Kupplung zum Nippel
für Kraftstoffe geeignet

· CAN/21KLAD14RKXS   Kupplung leckagefrei Edelstahl
Kupplung mit Dichtung Kalrez® , NW5, mit 60° Dichtkegel und metrischem Außengewinde
nach DIN 2353 für den Schlauchanschluss, Durchlaufrichtung von der Kupplung zum Nippel
für Kraftstoffe geeignet

· CAN/25KAAD14RVX   Kupplung einseitig absperrend Edelstahl
Kupplung mit Dichtung Viton® , NW7,8, mit 60° Dichtkegel und metrischem Außengewinde
nach DIN 2353 für den Schlauchanschluss, Durchlaufrichtung von der Kupplung zum Nippel

· CAN/21KFAD14RVX   Kupplung freier Durchgang Edelstahl
Kupplung mit Dichtung Viton® , NW5, mit 60° Dichtkegel und metrischem Außengewinde
nach DIN 2353 für den Schlauchanschluss

· CAN/21KFAD14MPX   Kupplung freier Durchgang Messing
Kupplung mit Dichtung Perbunan® ,  NW5, mit 60° Dichtkegel und metrischem Außengewinde
nach DIN 2353 für den Schlauchanschluss
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Zubehör für Bauform IP65

· CAN/AMPH-3 Kabelbuchse Amphenol 3 Pin

· CAN/AMPH-4 Kabelbuchse Amphenol 4 Pin

· CAN/Adapter-AMPH-3 - Adapter für Stromversorgung eines CANSAS-IP65-P8
Stecker Amphenol 3pol auf  CANSAS Power Buchse
Zum Anschluss an die Stromversorgung für CANSAS CAN/Netzteil-230

· CAN/Adapter-AMPH-4 - Anschlussadapter für CANSAS-IP65-P8
Stecker Amphenol 4pol auf DSUB-9 Stecker
Zum Anschluss an CAN/Y-Kabel

· CAN/Adapter-AMPH-CON - Adapterkit für Konfiguration eines CANSAS-IP65-P8
Bestehend aus Kabelset mit Stecker Amphenol 3pol auf  CANSAS Power Buchse,
Stecker Amphenol 4pol, Y-Adapter mit DSUB-Stecker und Buchse 9-pol.
DSUB-9 Stecker terminiert mit Reset

Weitere Optionen und Zubehör

· Die Module sind je nach Ihrer Gehäuseform zusammensteckbar oder und in Baugruppenträger
einbaubar, eine Beschreibung dieser Optionen ist in „Einbau und Montage von CANSAS“
beschrieben.

· In „CANSAS Signalanschlusstechnik“ sind die für den Anschluss von Signalen notwendigen Stecker
beschrieben.

· Die Konfiguration der Module für den Einsatz in einem CAN-Netzwerk kann entweder werksseitig
bei der Bestellung oder durch den Kunden mit einer geeigneten Konfigurationssoftware erfolgen.
Die nötige Software sowie Kabel und weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte dem technischen
Datenblatt „Integration von CANSAS in CAN-Netzwerke“.

P8 (-Druck)
Datenblatt Version 1.6 (8 Sensoren zur Erfassung von Drücken)

Parameter Wert  (typ. / max) Bemerkungen

Eingänge 8

Messmodi Druck, absolut
Druck, relativ

Abtastrate/Kanal 1 kHz (max.)

Auflösung 16 Bit

Druckmessung, absolut Messunsicherheit Bemerkungen

Messbereiche

 0,5 bar bis 10,0 bar
 0,5 bar bis 3,5 bar
 0,5 bar bis 6,0 bar
 +0,8 bar bis 1,2 bar
internes Barometer

< 0,2 %
< 0,2 %
< 0,2 %

< 0,1 % abs.
< 0,1 %abs.

< 20 mbar
< 7 mbar

< 12 mbar
< 1,2 mbar
< 1,2 mbar

10 °C bis 60 °C; Messbereich ist durch den

eingebauten Sensor festgelegt; Einbaulage
waagerecht entsprechend der Skizze der
Modulbeschreibung im CANSAS

Handbuches1



5

Technisches Datenblatt  

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Weitere Informationen:

CANSAS-P8

08.09.2017

  Berlin: +49 - 30 - 46 70 90 - 0 Zürich: +41 - 52 - 722 14 55 Frankfurt: +49 - 6172 - 59672 - 0

Druckmessung, relativ Messunsicherheit Bemerkungen

Messbereiche

   -0,3 bar bis +0,3 bar

   -0,5 bar bis +9,0 bar
   -0,5 bar bis +2,5 bar
   -0,2 bar bis +0,2 bar

< 0,3 %

< 0,2 %
< 0,25 %
< 0,6 %

< 1,8 mbar

< 21 mbar
< 8,2 mbar
< 2,4 mbar

10°C bis 60°C; Genauigkeiten beziehen
sich auf die Spanne

Relativdrucksensor

durch Verrechnung mit dem int. Barometer
                    "
                    “

Parameter Wert  (typ. / max) Bemerkungen

Druckanschluss

leckagefrei 3 

Schnellverschluss-Nippel 

5, Edelstahl, Perfluor-Kautschuk (FFKM) 4 

5, Messing verchromt, FFKM

Vorgesehen für:

Gase, Kraftstoffe, Öle, Wasser

Kraftstoffe

nicht leckagefrei 5 oder 7.2, Edelstahl, Fluor-Kautschuk (FPM, FKM) 5 

5, Messing, Acrylnitril-Butadien- Kautschuk (NBR) 6 

Gase, Öle, Wasser
Gase

Steckzyklen 1000 Bei regelmäßiger Schmierung

Überlastfestigkeit

min. max.

Messbereiche
   0,5 bar bis +10,0 bar
   0,5 bar bis +3,5 bar
   +0,8 bar bis +1,2 bar
    -0,3 bar bis +0,3 bar

+0,5 bar
-0,5 bar

+15 bar
+5 bar

+1,5 bar
+0,5 bar

Messstofftemperatur: 0°C bis +100°C      Perfluor-Kautschuk (FFKM)
-15°C bis +100°C Fluor-Kautschuk (FPM, FKM) 4 

0°C bis +100°C  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)5

0°C bis +100°C    Ethylen Propylen

Die Obergrenzen werden durch
die Druckaufnehmer bestimmt.

Nicht in Standardvarianten
verwendete Dichtungen

CANSAS-IP65-P8 Druckmodul flüssig

Kanal Bereich Medium Sensor Nippel am Druckmodul Empfohlene Kupplung (optional)

1, 2 0..10 bar Kraftstoff Absolutdruck-
sensor (A10)

NW5, Messing verchromt,
Kalrez®-Dichtung, leckagefrei

Bestell Nr. CAN/21KLAD14MKC 
NW5, Messing verchromt, Kalrez®-
Dichtung, leckagefrei

3,4,5 0..6 bar Öl / 
Wasser

Absolutdruck-
sensor (A10)

NW7,8, Edelstahl, Viton®-
Dichtung, freier Durchgang

CAN/25KAAD14RVX 
NW5, Edelstahl, Viton®-Dichtung,
einseitig absperrend

6,7,8 0..10 bar Öl / 
Wasser

Absolutdruck-
sensor (A10)

NW5, Edelstahl, Viton®-
Dichtung, freier Durchgang

CAN/25KAAD14RVX 
NW5, Edelstahl, Viton®-Dichtung,
einseitig absperrend

 1  Die hohe Messempfindlichkeit der Sensoren führt bei Lageveränderung zu Offsetfehlern infolge der sensoreigenen Ölsäule. (bei
Relativdruckmessungen über Tara Funktion ausgleichbar)

 3 Leckagefrei bedeutet, dass der Messnippel über ein Ventil verfügt. Es schließt sich selbsttätig beim Abziehen des
Druckschlauches (sinnvoll für Flüssigkeiten).

 4 Handelsname: Kalrez®

 5 Handelsnamen: Viton®, Technoflon®, Fluorel®,

 6 Handelsnamen: Perbunan® , Chemigum®, Hycar®, Krynac®, Elaprim®, JSR-N®
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CANSAS-L-P8-G4 Druckmodul gasförmig Typ IV

Kanal Bereich Medium Sensor Nippel am Druckmodul Empfohlene Kupplung (optional)

1-8 0..10 bar Gas Absolutdruck
sensor (A10)

NW5, Messing,  Perbunan®-
Dichtung, freier Durchgang

CAN/21KFAD14MPX: NW5,
Messing Perbunan®-Dichtung,
freier Durchgang

Allgemeine technische Daten

Parameter Wert  (typ. / max) Bemerkungen

Isolation: 
     CAN-Bus ±50 V gegenüber Gehäuse (CHASSIS)

Versorgungsspannung 10 V bis 50 V DC

Leistungsaufnahme 5 W (typ.) 8 W (max.) 24 V, über gesamten Temperatur-Bereich

Betriebstemperatur -15°C bis 60°C Umgebungstemperatur

Betriebshöhe bis 1500 m

Schockfestigkeit 50 g pk über 5 ms

Baugröße (B x H x T) 115 x 111 x 145 mm 
122 x 128 x 145 mm
129 x 110 x 188 mm

CANSAS-L-P8 (Maße ohne Anschlüsse)
CANSAS-K-P8 
CANSAS-IP65-P8 (inkl. Winkel)

Gewicht ca. 1,3 kg
ca. 1,8 kg

CANSAS-L-P8 
CANSAS-IP65-P8

Anschlussklemmen 8x Drucknippel

2x DSUB-9
PHOENIX (MC 1.5/4STF-3.81)

AMPHENO (C091 4 pol. M)
AMPHENO (C091 3 pol. M)

Eingänge

CANSAS-L-P8 

       CAN (in / out)
       Versorgung

CANSAS-IP65-P8
      CAN (in / out)
      Versorgung

Bemerkungen:

· Genauigkeiten gelten im thermisch eingeschwungenen Zustand.

· Wird das Modul Beschleunigungen ausgesetzt, entstehen bei den empfindlichen Sensoren durch
Trägheit Messfehler.
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