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imc CANSAS-SCI8, SCI16
8-kanaliges bzw. 16 kanaliges Modul 

zur isolierten Aufnahme von Spannung, Strom und Temperatur

    

Die Module SCI16 und SCI8 sind besonders preiswerte Analogeingangsmodule mit 8 bzw. 16
gemultiplexten isolierten Differenzeingängen. Es lassen sich Spannungen bis 60 V, Ströme bis 20 mA,
Pt100 sowie alle gängigen Thermoelemente direkt anschließen. Spezielle Maßnahmen zur
Rauschunterdrückung ermöglichen trotz des Multiplexers sehr empfindliche Spannungsmessungen und
Messungen mit Thermoelementen in schwieriger Messumgebung. Dabei wirkt die Rauschunterdrückung
optimal für kleine Abtastraten und nimmt mit zunehmender Abtastrate ab. 

Besonderheiten

· Messbereiche und Abtastraten individuell
wählbar (in 1-, 2-, 5 Schritten)

· 16 Bit Auflösung (bei interner 
24 Bit Verarbeitung)

· unterstützt imc Plug & Measure TEDS
(Transducer Electronic Data Sheets, IEEE
1451.4) zum Speichern und Auslesen von
Sensorinformationen Parametrierung eines
Messkanals mit einem Mausklick möglich

imc CANSAS-SCI8

imc CANSAS allgemeine Spezifikationen und Funktionen

Betriebsbedingungen:

· erweiterter Temperaturbereich, inklusive Betauung

· mechanische Robustheit
CAN Interface:

· wählbare Baud-Rate (max. 1 MBit/s)

· galvanisch isoliert
Synchronisation:

· simultanes Abtasten aller Kanäle eines Moduls, sowie über mehrere Module hinweg

· bei Synchronisation von mehreren imc CANSAS Modulen und mit einem globalen CAN Logger
kann dies sowohl über ein dediziertes SYNC-Signal oder basierend auf CAN-Botschaften erfolgen

Stromversorgung und Betrieb:

· galvanisch isolierter Versorgungs-Eingang

· DC Eingang 10 V bis 50 V

· alternative Stromversorgung über CAN-Anschluss

· Autostart mit gespeicherter Konfiguration
Onboard Daten-Analyse und Reduktion:

· "virtuelle Kanäle"

· integrierter Signal Prozessor (DSP) für Online processing: Datenreduktion, filtern, skalieren etc.

· programmierbare multifunktionale Status LED
Gehäuse-Varianten und Anschlußtechnik:

· Vielzahl von unterschiedlichen Gehäusen und Anschlüssen

Software

Konfiguration:

· mit imc CANSAS Software (kostenfrei)
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· Unterstützt das CANopenâ Protokoll nach „CiAâ DS 301 V4.0.2“ und „CiAâ DS 404V1.2“; 4 TPDOs
(Transmit Process Data Objects) in INT16, INT32 und FLOAT. In "CANSAS CANopenâ" sind
unterstützte Fähigkeiten, weitere Normen und die per CANopenâ veränderbaren Einstellungen
beschrieben.

· selbststartfähig, auch werksseitig vorkonfigurierbar

· Die im Modul befindliche Konfiguration kann von der Software ausgelesen werden. Damit ist es
auch möglich, eine von anderen Personen vorgenommene Konfiguration nur mittels des Moduls
zu übertragen.

· Bei den Bauformen „-L“ und „-K“ kann das Modul eine im Rack befindliche Steckplatzinformation
auslesen und an eine Automatisierungssoftware melden.

· Das Modul kann periodisch eine CAN-Bus Botschaft versenden („Heartbeat“). Diese kann zur
Prüfung dienen, ob das richtige Modul mit der richtigen Konfiguration verwendet wird.

Messbetrieb:

· einfacher Messbetrieb mit imc CANSASpro
mit CAN Interface wie z.B. imc CAN-USB oder Interfaces von Fremdanbietern

· Datenlogger-Betrieb
Software: imc STUDIO
Hardware: imc Meßsystem mit CAN Interface, z.B. imc BUSDAQ, imc CRONOS-Gerätefamilie
(CRFX, CRC, CRSL, CRPL), imc C-SERIE, imc SPARTAN

· beliebige Logger-Systeme von Fremdherstellern

Übersicht der verfügbaren Varianten

Bestellbezeichnung: Artikel Nr. Gehäuse Signal-Stecker CAN-
Anschluß

Option

CAN/SCI8 1050128 kurzes Alu-Profil DSUB-15 DSUB-9

CAN/SCI16 1050127 DSUB-15 DSUB-9

CAN/L-SCI8 1050150 Alu-Profil DSUB-15 DSUB-9

CAN/L-SCI16 1050149 Alu-Profil DSUB-15 DSUB-9

CAN/L-SCI8-SUPPLY 1050210 Alu-Profil DSUB-15 DSUB-9 Sensor-
Versorgung

CAN/L-SCI16-SUPPLY 1050184 Alu-Profil DSUB-15 DSUB-9 Sensor-
Versorgung

CAN/L-SCI8-2T 1050167 Alu-Profil Thermoelement-
Steckverbinder

DSUB-9

CAN/L-SCI8-2T-Y 1050254 Alu-Profil DSUB-9 Typ K (geld)

CAN/L-SCI16-2T 1050187 Alu-Profil Thermoelement-
Steckverbinder

DSUB-9

CAN/K-SCI8 / 
CANSAS-K-SCI16

1050125
1050124

Kassette DSUB-15 DSUB-9

CAN/K-SCI8-SUPPLY / 
CAN/K-SCI16-SUPPLY

1050240
1050295

Kassette DSUB-15 DSUB-9 Sensor-
Versorgung

CAN/K-SCI8-L-SUPPLY / 
CAN/K-SCI16-L-SUPPLY

1050409
1050407

Kassette LEMO.1B DSUB-9 Sensor-
Versorgung

CAN/K-SCI8-BNC / 
CAN/K-SCI16-BNC

1050335
1050175

Kassette BNC DSUB-9

CAN/K-SCI8-2T / 
CAN/K-SCI16-2T

1050168
1050188

Kassette Thermoelement-
Steckverbinder

DSUB-9

CAN/SL-SCI8-D / 
CANSAS-SL-SCI16-D

1150006
1150008

wasserdicht (SL) DSUB-15 DSUB-9
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Bestellbezeichnung: Artikel Nr. Gehäuse Signal-Stecker CAN-
Anschluß

Option

CAN/SL-SCI8-D-SUPPLY /
-SCI16-D-SUPPLY

1150025
1150034

wasserdicht (SL) DSUB-15 DSUB-9 Sensor-
Versorgung

CAN/SL-SCI8-L / 
CAN/SL-SCI16-L

1150005
1150007

wasserdicht (SL) LEMO LEMO

CAN/SL-SCI8-L-SUPPLY /
CAN/SL-SCI16-L-SUPPLY

- wasserdicht (SL) LEMO LEMO Sensor-
Versorgung

CAN/SL-SCI8-2T / 
CAN/SL-SCI16-2T

1150018
1150051

wasserdicht (SL) Thermoelement-
Steckverbinder

DSUB-9

Gehäusetypen: imc CANSAS - klassisch

Betriebsbedingungen für Alu-Profilgehäuse und Kassettenmodule

· Betriebstemperatur: -40°C bis 85°C Betauung zulässig

· Schockfestigkeit 50 g pk über 5 ms

Betriebsbedingungen für wasserdichtes SL-Gehäuse

· Betriebstemperatur: -40°C bis 85°C Betauung zulässig

· Schockfestigkeit: MIL STD810F

· Schutzklasse: IP65

Zusatzoption Sensorversorgung (Bestelloption ab Werk)

· Integriertes Sensorversorgungsmodul als Verstärkererweiterung mit einstellbaren
Versorgungsspannungen, Ausgabe auf DSUB Anschlüssen.

  

Mitgeliefertes Zubehör

· Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 9001

· Bedienungsanleitung (Erste Schritte)

· Konfektionierter Spannungs-Versorgungsstecker:
PHOENIX Stecker Block (Aluminium Profilgehäuse)
LEMO.1B Stecker (wasserdichtes SL Gehäuse)
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Optionales Zubehör

DSUB-15 Stecker

· ACC/DSUBM-U4 15-poliger DSUB-Klemmstecker für je 4 Kanäle,
geeignet für Spannungsmessung.

1350166

 

· ACC/DSUB-U4-IP65 wasserdichte Version, passend für die SL Serie 1350056
 

· ACC/DSUBM-TEDS-U4 Version mit TEDS Unterstützung, gemäß IEEE 1451.4
für eine Nutzung mit imc Plug & Measure

1350189

 

· ACC/DSUB-TEDS-U4-IP65 wasserdichte TEDS Version 1350066

· ACC/DSUBM-I4 15-poliger DSUB-Klemmstecker für je 4 Kanäle.
Geeignet für die Messung von Strömen bis 50 mA
(Shunt 50 Ω, Skalierungsfaktor 0,02 A/V)

1350168

 

· ACC/DSUB-I4-IP65 wasserdichte Version, passend für die SL Serie 1350058

· ACC/DSUBM-TEDS-I4 Version mit TEDS Unterstützung, gemäß IEEE 1451.4
für eine Nutzung mit imc Plug & Measure

1350192

 

· ACC/DSUB-TEDS-I4-IP65 wasserdichte TEDS Version 1350068

· ACC/DSUBM-T4 15-poliger DSUB-Klemmstecker für je 4 Kanäle.
Geeignet für die Messung von Spannungen sowie
Temperaturen mit PT100 und Thermoelementen (mit
integrierter Kaltstellenkompensation). 

1350167

· ACC/DSUB-T4-IP65 wasserdichte Version, passend für die SL Serie 1350057

· ACC/DSUBM-TEDS-T4 Version mit TEDS Unterstützung, gemäß IEEE 1451.4
für eine Nutzung mit imc Plug & Measure

1350190

· ACC/DSUB-TEDS-T4-IP65 wasserdichte TEDS Version 1350067

Montagematerial für eine feste Installationen der CANSAS Module mit Alu-Profil Gehäuse

· CAN/BRACKET-90 Befestigungselement 90° 1050319

· CAN/BRACKET-DIN-S Befestigungselement für DIN-Rail 1050324

· CAN/BRACKET-DIN-M Befestigungselement für DIN-Rail (Hutschiene) 1050325

Montagematerial für eine feste Installationen der CANSAS-SL Module

· CAN/SL-BRACKET-CON Verbindungselement zweier Module 1150048

· CAN/SL-BRACKET-90 Befestigungselement 90° 1150047

· CAN/SL-BRACKET-180 Befestigungselement 180° 1150049
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Technische Daten - SCI8/-SCI16
   

Eingänge, Messmodi

Parameter Wert Bemerkungen

Eingänge

   SCI16
   SCI8

16
8

4x DSUB-15 mit je 4 Kanälen
2x DSUB-15 mit je 4 Kanälen

Messmodi 
   DSUB Spannungsmessung

Strommessung
Temperaturmessung Thermoelement

Temperaturmessung PT100

Spannungsstecker  (ACC/DSUBM-U4)
Stromstecker (ACC/DSUBM-I4)
Thermostecker  (ACC/DSUBM-T4)

Messmodi 
   LEMO Spannungsmessung ≤60 V

RTD (PT100)

Strommessung mit internem Shunt

Messmodi 
   Thermobuchse (-2T) Thermoelement Typ-K Miniatur-Thermoelementstecker

Messmodi 
   BNC Spannung ≤60 V

Abtastrate, Bandbreite, CANopen®, TEDS

Parameter Wert Bemerkungen

Abtastrate/Kanal

   SCI16

   SCI8

max. 500 Hz (2 ms) / Kanal

max. 1 kHz (1 ms) / Kanal

Max. zulässige Eingangssignalfreq.: 

100 Hz

150 Hz

Die obersten beiden Datenraten basieren
auf einer langsameren Abtastung und
werden interpoliert

Abtastrate für Temperatur
   SCI16

   SCI8

max. 1 Hz (1 s) / Kanal

max. 2 Hz (500 ms) / Kanal

empfohlenes Maximum für optimale
Rauschunterdrückung; 
Filter: 12 Hz (-3 dB);  -60 dB @ 50 Hz
Keine Einschränkung zur Eingangs-
signalfrequenz (ausgenommen:
Schmalband 0,5 Hz bis 12 Hz);
Alle Kanäle mit gleicher Abtastrate.

Bandbreite

   SCI16

   SCI8

23 Hz
Abtastrate / 7

42 Hz
Abtastrate / 7

mit Ausgleichsfilter, bei Abtastrate:

500 Hz (2 ms), 200 Hz (5 ms)
100 Hz (10 ms) bis 2 Hz (500 ms)

1 kHz (1 ms), 500 Hz (2 ms)
200 Hz (5 ms) bis 5 Hz (200 ms)

Auflösung 16 Bit

CANopenâ Modus "CiAâ DS 301 V4.0.2" und 
"CiAâ DS 404V1.2"  

unterstützt 4 PDOs in
INT16, INT32, und FLOAT

SCI16: Im CANopenâ Modus:
max. 100 Hz (10 ms) / Kanal

SCI8: Im CANopenâ Modus:
max. 200 Hz (5 ms) / Kanal

TEDS - Transducer 
Electronic Data Sheet

IEEE 1451.4 konform
Class II MMI

ACC/DSUBM-TEDS-xxx



6

Technisches Datenblatt Version 1.14

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Weitere Informationen:

imc CANSAS-SCI8, SCI16

30.11.2017

  Berlin: +49 - 30 - 46 70 90 - 0 Zürich: +41 - 52 - 722 14 55 Frankfurt: +49 - 6172 - 59672 - 0

Allgemein

Parameter Wert  (typ. / max) Bemerkungen

Block Isolation

     CAN-Bus
     Versorgungs-Eingang

±60 V
±60 V

Jeder Funktionsblock gegenüber Gehäuse
(CHASSIS) 

nominal; getestet: 300 V (10 s)
nominal; getestet: 300 V (10 s)

Max. Gleichtakt-
Eingangsspannung

±60 V

Messeingang gegenüber Gehäuse
(CHASSIS)

nominal; getestet: 300 V (10 s)

Kanal Isolation

±60 V

max. Spannung zwischen zwei beliebigen
Eingangskontakten verschiedener
Kanälen;

bei spez. Genauigkeit, nominal; 
getestet: 300 V (10 s)

Überspannungsfestigkeit ±60 V Differenz-Eingangsspannung eines Kanals
(dauerhaft)

Eingangskopplung DC, differentiell Galvanisch isoliert gegenüber:
Gehäuse, Versorgung und CAN-Bus

Eingangswiderstand 
(statisch)

10 MΩ
1 MΩ
50 Ω

Spannungsmodus ≤10 V 
Spannungsmodus ≥20 V
Strommodus (Shunt Stecker)

Eingangsstrom:
 

     Statisch

     Dynamisch

     unter Überspannung

1,5 nA (typ.)

0,1 mA (typ.)

10 nA (typ.)

15 nA (max.)

1,5 mA (max.)

1 µA

1,5 mA

Dynamischer Eingangsstrom:
(Scanner/Multiplexer)

eingeschwungener Strom beim Abtasten

Spitzenwert dynamischer Eingangstrom 
(typ. bei 100 mV, max. bei 10 V)

mittlerer dynamischer Eingangstrom 
(typ. bei 100 mV, max. bei 10 V)

|Vin| >17 V im Bereich ≤±10 V

Rauschen Abtastrate: 2 ms, Rs = 50 Ω

25 µVpk-pk 5 µVrms Bereich ±100 mV

10 mVpk-pk 2 mVrms Bereich ±20 V

0,5 Kpk-pk 0,08 Krms Thermoelement Typ-K

6 µVpk-pk Abtastrate: 1 s, Rs = 50 Ω

max. Quellimpedanz 5 kΩ von Sensor bzw. Signalquelle

Max. Kabellänge 
(Signal-Eingang)

200 m 100 pF / m

Kanal-Übersprechen

< -105 dB

60 Hz, Quellimpedanz Rs=100 Ω, 

Bereich ±100 mV

CMRR / IMR 100 dB (50 Hz) Gleichtaktspannung gegenüber CHASSIS;
wenn alle anderen Kanäle auf CHASSIS
liegen.
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Spannungsmessung

Parameter Wert typ. min. / max. Bemerkungen

Messbereiche ±60 V, ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2 V, 

±1 V, ±500 mV, ±200 mV, ±100 mV

Verstärkungabweichung
<0,025% <0,05%

bei 25°C
mit Spannungsstecker

Verstärkungsdrift 30 ppm/K

50 ppm/K

60 ppm/K

90 ppm/K

Bereich ≤±10 V

Bereich ≥±20 V

Offset <0,02% über gesamten Temperaturbereich

Linearitätsabweichung <50 ppm Bereich ±10 V

Strommessung mit Shuntstecker (Stromstecker)

Parameter Wert typ. min. / max. Bemerkungen

Messbereiche ±40 mA, ±20 mA, ±10 mA,
±4 mA, ±2 mA

Shunt-Widerstand 50 Ω

Verstärkungsabweichung <0,075% <0,15% bei 25°C

Offset <0,02% über gesamten Temperaturbereich

Temperaturmessung - Thermoelemente

Parameter Wert typ. min. / max. Bemerkungen

Messmodus R, S, B, J, T, E, K, L, N (max. ein Typ pro Konfiguration)

Messbereich -50°C bis +1760°C

-50°C bis +1760°C

-45°C bis +1820°C

-210°C bis +1200°C

-270°C bis +400°C

-270°C bis +1000°C

-270°C bis +1240°C

-200°C bis +900°C

-270°C bis +1300°C

Typ R

Typ S

Typ B

Typ J

Typ T

Typ E

Typ K

Typ L

Typ N

Messabweichung ±0,2 K <±0,5 K -150 °C bis obere Messbereichsgrenze

Typ: J, T, K, E, L
(für alle anderen Typen gelten die
Abweichungen der Spannungsmessung)
bei Abtastzeit SCI16: ≥1 s  
bzw. SCI8: ≥0,5 s

mit imc Stecker ACC/DSUBM-T4
gilt auch für SCI8(16)-2T Variante 

Drift ±0,02 K/K×DTa DTa=|Ta-25°C|Umgebungstemperatur Ta

Abweichung der
Vergleichsstellenkompensation

<±0,15 K
<±0,5 K

mit Stecker ACC/DSUBM-T4
Variante SCI8(16)-2T

Drift der Vergleichsstelle ±0,001 K/K×DTj DTj= |Tj –25°C| Klemmstellentemp. Tj
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Temperaturmessung - PT100

Parameter Wert typ. min. / max. Bemerkungen

Messbereich -200 bis +850°C Misch-Konfigurationen mit
Thermoelementen werden unterstützt.

Bei Verwendung der Thermostecker
komfortabler 4-Drahtanschuss möglich.

Referenzstrom: 410 µA, int. kalibriert

Messabweichung <±0,2 K

<±0,05%

-200°C bis 850°C, Vierleitermessung

zzgl. vom Messwert (bezogen auf
äquivalenten Widerstandswert)

Drift ±0,01 K/K×DTa DTa=|Ta-25°C|Umgebungstemperatur Ta

Optionale Sensorversorgung (CAN-xx-SUPPLY)

Parameter Wert Bemerkungen

Konfigurationen 7 einstellbare Bereiche

Ausgangs-Spannung Spannung Strom Nettoleistung global wählbar für alle Kanäle des Moduls

+2,5 V
+5,0 V
+7,5 V
+10 V
+12 V
+15 V
+24 V

580 mA
580 mA
400 mA
300 mA
250 mA
200 mA
120 mA

1,5 W
2,9 W
3,0 W
3,0 W
3,0 W
3,0 W
2,9 W

Isolation

    Standard

    Optional auf Anfrage

nicht isoliert

isoliert

gegenüber Gehäuse
(Gehäuse, CHASSIS)

nominal 50 V, Testspannung (10 sec.)
300 V

Kurzschlussschutz unbegrenzte Dauer gegenüber Bezugsmasse der 
Ausgangsspannung

Genauigkeit der 
Ausgangsspannung <0,25%  (typ.)  /  <0,5%  (max.)

<0,9%  (max.)

an den Anschluss-Steckern, Leerlauf

25°C; 2,5 V bis 24 V
über vollen Temperatur-Bereich

Max. kapazitive Last >4000 µF
>1000 µF
>300 µF

2,5 V bis 10 V
12 V, 15 V
24 V
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Spannungsversorgung

Parameter Wert typ. min. / max. Bemerkungen

Versorgungsspannung 10 V bis 50 V DC

Leistungsaufnahme

     SCI8

     SCI16

2,8 W

4 W

<3,3 W
<7 W

<4,6 W
<8 W

ohne Sensorversorgung
mit Sensorversorgung

ohne Sensorversorgung
mit Sensorversorgung

Betriebsbedingungen 

Parameter Wert Bemerkungen

Betriebstemperatur -40°C bis 85°C

Baugröße (B x H x T), Gewicht 55 x 111 x 90 mm, ca. 500 g 
35 x 111 x 90 mm, ca. 330 g

55 x 111 x 145 mm, ca. 850 g
35 x 111 x 145 mm

41 x 128 x 145 mm, ca. 500 g

81 x 128 x 145 mm

58 x 112,5 x 152 mm

78 x 112,5 x 152 mm

38 x 112,5 x 152 mm

58 x 112,5 x 152 mm

55 x 111 x 90 mm
55 x 111 x 90 mm

55 x 111 x 145 mm
55 x 111 x 145 mm

41 x 128 x 145 mm, ca. 500 g

58 x 112,5 x 152 mm
78 x 112,5 x 152 mm

58 x 112,5 x 152 mm
78 x 112,5 x 152 mm

CANSAS-SCI16
CANSAS-SCI8

CANSAS-L-SCI16, L-SCI16-2T
CANSAS-L-SCI8 

CANSAS-K-SCI8(16), K-SCI8-2T,
         -K-SCI8-BNC (=3HE/8TE)

CANSAS-K-SCI16-2T
         -K-SCI16-BNC (=3HE/16TE)

CANSAS-SL-SCI8-L 

CANSAS-SL-SCI16-L

CANSAS-SL-SCI8-D 

CANSAS-SL-SCI16-D

mit optionaler Sensorversorgung
CANSAS-SCI16-SUPPLY
CANSAS-SCI8-SUPPLY

CANSAS-L-SCI16-SUPPLY
CANSAS-L-SCI8-SUPPLY

CANSAS-K-SCI8(16)-SUPPLY 
           (=3HE/8TE)

CANSAS-SL-SCI8-L-SUPPLY
CANSAS-SL-SCI16-L-SUPPLY

CANSAS-SL-SCI8-D-SUPPLY
CANSAS-SL-SCI16-D-SUPPLY

Anschluss 4x DSUB-15
2x DSUB-15

8(16)x Thermobuchse 2-pol

8(16)x BNC

Eingänge (CANSAS-SCI16)
Eingänge (CANSAS-SCI8)

Thermoelemente Typ-K (CANSAS-X-2T)

Eingänge (CANSAS-K-SCI8(16)-BNC)

2x DSUB-9 CAN (in / out), Versorgung (alternativ)

PHOENIX (MC 1,5 /4STF-3,81) DC Modulversorgung

Anschluss bei SL

2(4)x DSUB-15 

8(16)x LEMO (HGG.1B.307) 

Eingänge

CANSAS-SL-SCI8(16)-D(-SUPPLY)

CANSAS-SL-SCI8(16)-L(-SUPPLY)

2x DSUB-9

2x 10-pin LEMO (HGA.1B.310)

CAN (in / out) Versorgung (alternativ)

CANSAS-SL-SCI8(16)-D(-SUPPLY)

CANSAS-SL-SCI8(16)-L(-SUPPLY)

1x 6-pin LEMO (HGA.1B.306) DC Modulversorgung
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